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LA RIQUALIFICAZIONE DEI COMPLESSI 642
PRESSO LOMC ETR BOLOGNA

di Alberto FILONI, Corrado CASTAGNETI e Marco MARI

Trenitalia - Direzione Teenica - OMC ETR Bologna

Nel presente articolo vengono descritti gli interventi
manutentivi e di riqualificazione del materiale rotabile tipo
642, che si effettuano presso 'OMC ETR Bologna in occa-
sione della scadenza manutentiva di RG (Revisione
Generale). In particolare si descrive l'intervento effettuato
sul primo complesso in scadenza appartenente alla Direzione
Regionale Toscana.

Dapprima viene effettuata una panoramica sul materia-
le rotabile che compone la flotta 642, sulla consistenza e
sulla distribuzione dell'asset dei mezzi in questione; dopo
un'illustrazione delle scadenze manutentive previste dai
Piant di Manutenzione, si passa poi a una breve descrizio-
ne dell'impianto OMC ETR Bologna (meglio conosciuto
come OGR Bologna)

Sono infine illustrati gl interventi di RG e di riqualifi-
cazione dei complessi 642, seguendo il materiale rotabile Fig. 9 - Monitor sistema DOVE 6
durante tutto il ciclo di lavorazione all'interno dell impian-
to. Da wltimo si dedica un approfondimento ad alcuni
aspetti della riqualificazione concomitante alla manuten-
glone progranmata.

Monitor informativi e OBOE

Turtte le motrici vengono attrezzate col dispositivo
OBOE, la cui funzione & trasmettere informazioni audio
e video in tempo reale ai passeggeri. La grande novita dei
complessi 642 appartenenti alla DR Toscana ¢ l'installa-
zione di moniror informarivi modello DOVEG alle testa-
te dei saloni, come riportato in f]gura 9.

Il dispositivo & composto da un'unitd interna, nella

quale si trova il software di gestione e interfaccia al

Monitor LCD Doves6, mondo treno, e da un’unith esterna, nella quale & localiz-

realizzato da SADEL per zata tutta 'elettronica di comunicazione (GSM e GPS) e
TSE I'antenna a radiofrequenza.

OBOE ¢ connesso ai display grafici di bordo median-
te una connessione dati ad onde convogliate in grado
d’instaurare a bordo treno una vera e propria rete ether-
net utilizzando 1 cavi pre-esistenti.

I monitor visualizzano, in modalita cartografica, la
posizione geografica del convoglio, la successiva stazione,
eventuale ritardo e in generale turre le informazioni perle
quali sono stati predisposti.
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